
1. Interrupteurs de sélection de temps et
carte de circuit

2. Compartiment à piles
3. Cellule électrochimique et électrolyte
4. Chambre à gaz à soufflet
5. Piston
6. Réservoir de lubrifiant
7. Cylindre en nylon
8. Raccord de montage
9. Bouchon extérieur
10. Joint torique
11. Couvercle du panneau d'interrupteurs

 5” h x 3 1/8” dia. 
DIMENSIONS: 
MICRO-LUBERMC 
MINI-LUBERMC      5 5/8” h x 3 1/8” dia. 
BUDGET-LUBERMC  6 1/4” h x 4 1/8” dia. 
JUMBO-LUBERMC  6 3/4” h x 4 3/4” dia.

PLAGE DE TEMPÉRATURE:
(

ELECTRO-LUBERMC

MICRO, MINI, BUDGET & JUMBO
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour l'installation à distance de l'ELECTRO-LUBERMC rempli de graisse, utilisez jusqu'à 1m (3ft) de tuyau ou de tube avec un diamètre 
intérieur minimum de 1/4” (préféré : 3/8”). Si de l'huile est utilisée, la longueur de la ligne peut aller jusqu'à 3m (15ft). Les lubrificateurs remplis d'huile 
doivent être montés avec la sortie orientée vers le haut pour éviter que le lubrifiant ne s'écoule. Si vous montez les lubrificateurs remplis d'huile avec la 
sortie orientée vers le bas, ils doivent être utilisés avec une soupape de retenue à basse pression.

Il est important d'amorcer tous les tuyaux et points de lubrification avant d'installer l'ELECTRO-LUBERMC.

Lubrifiants haute température avec une classification NLGI 2 ont tendance à durcir à basse température et le lubrificateur ne peut pas les expulser. 
Dans les applications à basse température, utilisez des lubrifiants basse température avec une classification NLGI 0 ou NLGI 1.

Il est conseillé de purger le roulement à chaque remplacement. Si des raccords ou des conduites de graisse sont utilisés, ceux-ci doivent également 
être remplis avec le même lubrifiant. Des inspections périodiques pour vérifier le bon écoulement du lubrifiant sont nécessaires tout au long de la durée 
de vie du produit.

Les ELECTRO-LUBERSMC remplis de lubrifiant ont une durée de conservation de 1 an avec une durée de vie totale de 2 ans. Cependant, ce n'est pas 
le cas pour toutes les graisses, car chaque type se sépare différemment. Pour l'élimination, traitez comme des déchets dangereux et suivez les 
réglementations de votre juridiction.

B-SWITCH – Booster Switch – conçu pour faire fonctionner l'unité 5 % plus rapidement (peut rester activé pendant toute la durée de la programmation).

Procédure de démarrage
À chaque installation, utilisez un pistolet à graisse manuel rempli du même type de graisse que celui dans le lubrificateur, et 
injectez quelques coups de lubrifiant dans le roulement. Sélectionnez le temps de distribution et la quantité de lubrifiant requise, 
puis appuyez sur l'interrupteur ou les interrupteurs appropriés. Cette action ferme un circuit et la génération de gaz commence. 
Appuyez sur l'interrupteur de la lumière LED. La lumière LED clignotera bientôt et se répétera toutes les 15 à 20 secondes tant 
que le circuit est fermé. Le clignotement de la lumière LED assure que le système fonctionne correctement.
Après la fermeture du circuit, il y a un délai avant que suffisamment de gaz ne soit formé pour commencer à déplacer le piston. 
Plus la période de distribution est longue, plus le délai est long.
Si une lubrification continue et ininterrompue est requise, « pré-démarrez » l'ELECTRO-LUBERMC: Mettez tous les interrupteurs 
en position « ON » pendant 12 heures, puis remettez tous les interrupteurs en position « OFF », sauf ceux pour le débit de 
distribution choisi. 

Si vous ne "pré-démarrez" 
pas, le délai sera de: Time Delay to Dispense

Réglage en mois 1 mois

2 mo

3 mois 6 mois 12 mois
Retard en heures 
avant démarrage 18-24 40-48 60-70 120-140 240-280

Principe de fonctionnement
Lorsque l'un ou plusieurs interrupteurs de sélection sont activés, 
une cellule réacteur électrochimique est mise en marche. Cela 
déclenche une réaction électrochimique où l'énergie électrique 
est convertie en gaz d'azote. Le gaz est piégé dans une chambre 
à gaz de type soufflet hermétiquement scellée. Au fur et à 
mesure que le gaz est produit, une pression interne s'accumule, 
qui est appliquée contre un piston. Le piston force ensuite le 
lubrifiant à sortir du cylindre et à atteindre le point de lubrification. 
L'intensité du courant électrique détermine la quantité de gaz 
produite, ce qui, à son tour, contrôle le débit du lubrifiant et la 
durée de fonctionnement de l'ELECTRO-LUBERMC.

Informations générales
Chaque ELECTRO-LUBERMC est fourni avec un capuchon 
d'interrupteur étanche avec joint torique, qui doit être installé et serré 
dans tous les cas pour protéger contre les intempéries et l'humidité. 
Ce capuchon doit être maintenu en place pour garantir la -40º C to 55ºC -40ºF to 131ºF)
classification de sécurité intrinsèque de l'unité.
Pour assurer le succès de l'installation de votre ELECTRO-LUBERMC, ne l'utilisez pas dans des environnements dépassant une plage de température 
de -40º C à 55ºC (-40º F à 131ºF) ou dans une application nécessitant plus de 50psi. L'ELECTRO-LUBERMC est un lubrificateur Dans la mesure du 
possible, installez l'ELECTRO-LUBERMC directement sur le roulement. Le MICRO-LUBERMC et le MINI-LUBERMC ont des filetages NPT de 1/4”, et le 
BUDGET-LUBERMC et le JUMBO-LUBERMC ont des filetages NPT de 1/2”. Pour monter l'ELECTRO-LUBERMC sur des roulements de tailles de filet 
différentes, utilisez des adaptateurs A.T.S. Electro-Lube ou des adaptateurs de plomberie standard.

Pour Prévenir Les Accidents
NE DÉMONTEZ PAS UN ELECTRO-LUBERMC DÉCHARGÉ (SOUS PRESSION JUSQU'À 50 PSI) SANS AVOIR D'ABORD PERCÉ 
UN TROU À TRAVERS LA SORTIE INFÉRIEURE (SORTIE DE GRAISSE), À TRAVERS LE PISTON ET DANS LA CHAMBRE À 
GAZ POUR LIBÉRER LA PRESSION.. 

2 mois

Délai avant distribution



Procédure de Fonctionnement
Pour augmenter ou diminuer le débit de distribution de lubrifiant pendant le fonctionnement, il suffit de mettre l'interrupteur en cours sur OFF, puis de 
sélectionner le nouveau réglage.

Pour éteindre l'ELECTRO-LUBERMC pendant les périodes d'arrêt, mettez tous les interrupteurs, y compris l'interrupteur 'LITE', sur OFF. Il n'est pas 
nécessaire d'éteindre le lubrificateur avant de le jeter, il suffit de le retirer du roulement et de le jeter avec vos autres produits usagés de graisse.

Retirer un ELECTRO-LUBERMC pendant son fonctionnement permettra la décharge du lubrifiant jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint dans la chambre à 
gaz expansible. Dans un roulement sans contre-pression, aucune décharge ne se produira.

Des inspections de maintenance appropriées sont essentielles pour une utilisation en toute sécurité. L'ELECTRO-LUBERMC est équipé d'un générateur 
de gaz intégré dans lequel la pression peut atteindre plus de 100 P.S.I.G. À ce stade, l'ensemble supérieur peut se séparer. Pour éviter cela, assurez-
vous du libre écoulement du lubrifiant, c'est-à-dire vérifiez le mouvement du piston orange lors de l'inspection de maintenance.

L'utilisation du produit en dehors des paramètres indiqués dans cette fiche d'instructions d'installation, y compris, sans s'y limiter, toute obstruction du 
roulement empêchant le libre écoulement du lubrifiant, peut provoquer l'explosion du sommet de l'unité et entraîner des blessures corporelles.

REMARQUE – Les lubrifiants distribués par cet équipement doivent avoir des points d'éclair supérieurs à 93°C (200°F).

TABLEAU COMPARATIF
Ce tableau compare le débit de distribution de lubrifiant de l'ELECTRO-LUBERMC à plusieurs calendriers de lubrification manuelle courants. Le 
réglage de l'interrupteur de l'ELECTRO-LUBERMC indiqué fournira une lubrification comparable à celle de la méthode manuelle illustrée. Ne 
surlubrifiez pas les roulements.

REMARQUE : Pour les unités ci-dessus, elles peuvent être vidées en 2 semaines en réglant tous les interrupteurs DIP sur la 
position 'ON'.

Règle de Base Pour les Réglages des Commutateurs
Ce tableau offre une « règle de base » pour sélectionner les réglages d'interrupteur appropriés et les débits de lubrifiant pour certaines applications de 
base. De nombreuses variables doivent être prises en compte pour déterminer le meilleur réglage pour votre environnement de fonctionnement. Les 
zones à forte contamination et à fort lavage par l'eau nécessitent généralement une légère augmentation du débit de lubrifiant. Les réglages indiqués 
ci-dessous sont basés sur une température ambiante moyenne de 68 °Fahrenheit. Veuillez consulter le tableau des températures à la page suivante
pour utiliser votre ELECTRO-LUBERMC dans d'autres plages de température. En raison du grand nombre de variables présentes dans les
environnements de fonctionnement réels, ce tableau doit uniquement être considéré comme un guide pour la sélection des réglages appropriés des
interrupteurs. ÉVITEZ TOUJOURS LA SURLUBRIFICATION.



Ajustement Pour Les Variations De Température
Le débit de distribution de l’ELECTRO-LUBERMC est calculé à 20°C (68°F) au niveau de la mer et à 14,7 PSI/G. Cependant, lorsque la 
température AUGMENTE, le débit de distribution AUGMENTE. Lorsque la température DIMINUE, le débit de distribution DIMINUE. Pour 
calculer le débit de distribution du distributeur ELECTRO-LUBERMC à des températures moyennes plus élevées ou plus basses, référez-
vous au tableau suivant et appliquez le facteur au tableau des réglages des commutateurs pour votre lubrificateur.
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Distributeur standard – durée de fonctionnement 
maximum de 90 jours à 55oC (131oF)

EXEMPLE 1
Une unité “30 jours” installée à 40°C se videra 20 % 
plus rapidement (décharge en 24 jours).

EXEMPLE 2
Une unité “30 jours” installée à -30°C subit une perte 
de débit de 50 % (décharge en 45 jours).

La distribution standard fonctionnera normalement 
jusqu'à une température de -40°C (-40°F).
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MINI-LUBERMC (125cc) 
Débits de lubrifiant pour diverses températures à des altitudes allant du niveau de la mer à 300m (1000 pieds)

-10°C / +14F -5.7°C / +32F +10°C / +50F +20°C / +68F +25°C / +77F +30°C / +86F +35°C / +95F +40°C / +113F +55°C / +131F

Tous 6.0 20 6.8 18 7.7 16 8.5 14.2 8.9 13 9.4 13 9.8 12 10.6 11 11.1 11 
1 2.8 43 3.2 38 3.6 33 4.0 30 4.2 29 4.4 27 4.6 26 5.0 24 5.2 23 
2 1.4 86 1.6 75 1.8 67 2.0 60 2.1 57 2.2 55 2.3 52 2.5 48 2.6 46 
3 0.9 129 1.1 113 1.2 100 1.33 90 1.4 86 1.5 82 1.5 78 1.7 72 1.7 69 

6+12 0.7 171 0.8 150 0.9 133 1.0 120 1.1 114 1.1 109 1.2 104 1.3 96 1.3 92 
6+B 0.6 190 0.7 167 0.8 148 0.9 133 0.9 127 1.0 121 1.0 116 1.1 107 1.2 103 

6 0.5 256 0.5 224 0.6 199 0.67 180 0.7 171 0.7 163 0.8 156 0.8 143 0.9 136 
12+B 0.4 343 0.4 300 0.5 267 0.5 240 0.5 229 0.6 218 0.6 209 0.6 192 0.7 185 

12 0.2 519 0.3 455 0.3 404 0.33 360 0.3 346 0.4 331 0.4 316 0.4 291 0.4 280 

Tous 3.00 20 3.40 18 3.85 16 4.25 14 4.45 13 4.70 13 4.90 12 5.30 11 5.55 11 
1 1.40 43 1.6 38 1.80 33 2.00 30 2.10 29 2.20 27 2.30 26 2.50 24 2.60 23 
2 0.70 86 0.8 75 0.90 67 1.00 60 1.05 57 1.10 55 1.15 52 1.25 48 1.30 46 
3 0.45 133 0.55 109 0.60 100 0.67 90 0.70 86 0.75 80 0.75 80 0.85 71 0.85 69 

6+12 0.35 171 0.40 150 0.45 133 0.50 120 0.55 109 0.55 109 0.60 100 0.65 92 0.65 92 
6+B 0.30 200 0.35 171 0.40 150 0.45 133 0.45 133 0.50 120 0.50 120 0.55 109 0.60 100 

6 0.25 240 0.25 240 0.30 200 0.34 179 0.35 171 0.35 171 0.40 150 0.40 150 0.45 133 
12+B 0.20 300

 
0.2 300 0.25 240 0.25 240 0.25 240 0.30 200 0.30 200 0.30 200 0.35 171 

12 0.10 600 0.15 400 0.15 400 0.17 364 0.15 400 0.20 300 0.20 300 0.20 300 0.20 300 

Ajustement pour l'Altitude
L'ELECTRO-LUBERMC fonctionne normalement à des altitudes allant jusqu'à 300 m (1000 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Le débit de 
distribution augmentera au-delà de 300 m en raison de la baisse de la pression atmosphérique. Par exemple, à 600 m (2000 pieds), le débit 
sera 10 % plus rapide. Pour chaque 300 m (1000 pieds) supplémentaires d'altitude, le débit augmentera de 5 % supplémentaires. Pour les 
applications en haute altitude, veuillez demander des instructions spéciales.

Sélection des Réglages des Commutateurs
Un coup typique d’un pistolet à graisse correspond à environ un centimètre cube (cc). Pour sélectionner le réglage des commutateurs adapté 
à votre application, commencez par consulter la ligne de température correspondant à la température ambiante approximative de l'application. 
Pour les applications à températures fluctuantes, prenez la moyenne entre la température maximale et minimale. Ensuite, consultez la 
colonne correspondant à la quantité de lubrifiant souhaitée, en gardant à l’esprit qu’1 cc correspond à environ un coup de pistolet à graisse. 
Les réglages des commutateurs sont indiqués dans la colonne la plus à gauche.

MICRO-LUBERMC (60cc)
Débits de lubrifiant pour diverses températures à des altitudes allant du niveau de la mer à 300m (1000 pieds)

-10°C / +14F -5.7°C / +32F +10°C / +50F +20°C / +68F +25°C / +77F +30°C / +86F +35°C / +95F +40°C / +113F +55°C / +131F
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Débit
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(cc / jour)
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Débit
(cc / jour)

Débit
(cc / jour)

Débit
(cc / jour)

Débit
(cc / jour)
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(cc / jour)

Débit
(cc / jour)

Débit
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omie

(jours)



BSI EN ISO 9001:2015
FM 66860

Certificate # MECS 00 ATEX 4229X/1 
IECEx BAS 11.0121X 

BAS 00 ATEX 1228X/2 
IECEx BAS 11.0120X 

II 1G Ex ia IIC T3 Ga (-40ºC≤Ta≤55ºC) I M1 Ex ia  I Ma (-40ºC≤Ta≤55ºC)
Normes: EN IEC 60079-0:2018

CONTACT DIRECT AVEC L'USINE Tél.: 1-800-663-8141 Télec.: 1-800-663-8140

A.T.S. ELECTRO-LUBE INTERNATIONAL INC.
7388 Wilson Avenue 
Delta, British Columbia V4G 1H3 CANADA 
Tél 604-946-1308 Téléc 604-946-0427 E.&O.E. Rev. 10/24

A.T.S. Electro-Lube International Inc. offre une garantie limitée. Le texte complet 
de la garantie est disponible sur notre site web: www.atselectrolube.com

ANZEx 12.2005X
Ex ia I Ma (-40º C ≤ Ta ≤ +55º C) 
Standards: EN IEC 60079-0:2018

Remarque : Référez-vous à la page précédente pour les ajustements de température et d’altitude
Contactez l’usine pour obtenir des informations au sujet d’autres réglages ou des applications spéciales ou consultez

notre site internet pour en savoir plus sur le distributeur le plus proche de chez vous.

Homologué intrinsèquement sécuritaire pour classe I, groupes A,B,C,D; classe II, groupes E,F,G; classe III, UL #E149679,
MSHA #2G-4081-0

Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité
GROUPE I - Certificat # MECS00ATEX4229X & IECEx BAS 11.0121X – LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ CONTRE LA POUSSIÈRE DE 
L'ENCEINTE DOIVENT ÊTRE MAINTENUS EN SERVICE.
GROUPE II – Certificat # BAS00ATEX1228X & IECEx BAS 11.0120X – LE MATÉRIAU DE L'ENCEINTE NE RÉPOND PAS AUX 
EXIGENCES DE RÉSISTANCE DE SURFACE DE LA NORME, MAIS LA FORME, LA CONCEPTION ET L'UTILISATION DE L'APPAREIL 
NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME PRÉSENTANT UN RISQUE ÉLECTROSTATIQUE. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ 
DANS UNE POSITION OÙ IL POURRAIT ÊTRE SOUMIS À UN FLUX D'AIR/DE FLUIDE EXCESSIF QUI POURRAIT PROVOQUER UNE 
ACCUMULATION DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE. UNE ÉTIQUETTE EST FIXÉE À L'APPAREIL AVERTISSANT CONTRE LE 
FROTTEMENT PENDANT L'UTILISATION.
UNITÉS ATEX – NE LAISSEZ PAS L'INTERRUPTEUR "LITE" ALLUMÉ – IL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À TESTER LE BON 
FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ LORS DE L'INSTALLATION INITIALE. LE CIRCUIT IMPRIMÉ A UNE RÉSISTANCE LED SPÉCIALE 
POUR SE CONFORMER AUX NORMES INTRINSÈQUES ATEX. TESTEZ POUR VOUS ASSURER QUE LA LED CLIGNOTE, PUIS 
ÉTEIGNEZ L'INTERRUPTEUR 'LITE'.

BUDGET-LUBERMC (250cc) 
Débits de lubrifiant pour diverses températures à des altitudes allant du niveau de la mer à 300m (1000 pieds)

Tous 12.5 20 13.9 18 15.6 16 17.4 14.2 19.0 13 19.2 13 20.6 12 22.0 11 22.7 11 
1 5.8 43 6.6 38 7.6 33 8.3 30 8.6 29 9.3 27 9.6 26 10.4 24 10.8 23 
2 2.9 86 3.3 75 3.7 67 4.1 60 4.4 57 4.5 55 4.8 52 5.2 48 5.4 46 
3 1.9 129 2.2 113 2.5 100 2.7 90 2.9 86 3.0 82 3.2 78 3.5 72 3.6 69 

6+12 1.5 171 1.7 150 1.9 133 2.0 120 2.2 114 2.3 109 2.4 104 2.6 96 2.7 92 
6+B 1.3 190 1.5 167 1.7 148 1.8 133 2.0 127 2.1 121 2.2 116 2.3 107 2.4 103 

6 1.0 256 1.1 224 1.3 199 1.3 180 1.5 171 1.5 163 1.6 156 1.7 143 1.8 136 
12+B 0.7 343 0.8 300 0.9 267 1.0 240 1.1 229 1.1 218 1.2 209 1.3 192 1.4 185 

12 0.5 519 0.6 455 0.6 404 0.7 360 0.7 346 0.8 331 0.8 316 0.9 291 0.9 280 

JUMBO-LUBERMC (475cc) 
Débits de lubrifiant pour diverses températures à des altitudes allant du niveau de la mer à 300m (1000 pieds)

Réglage 
commu-
tateur

Débit
(cc / jour)

Auton-
omie

(jours)
Tous 22.3 20 25.5 18 28.7 16 31.8 14.2 33.5 13 35.1 13 36.7 12 39.8 11 43.5 10 

1 10.5 43 12.0 37 13.5 33 15.0 30 15.8 28 16.5 27 17.3 26 18.8 24 20.5 22 
2 5.3 85 6.0 74 6.8 66 7.5 60 7.9 57 8.3 54 8.6 52 9.4 48 10.2 44 
3 3.5 128 4.0 112 4.5 99 5.0 90 5.3 85 5.5 81 5.8 78 8.3 71 6.8 65 

6+12 2.6 171 3.0 150 3.4 133 3.7 120 3.9 114 4.1 109 4.3 104 4.7 96 5.1 88 
6+B 2.4 190 2.7 166 3.0 148 3.4 133 3.5 127 3.7 121 3.9 116 4.2 106 4.6 97 

6 1.8 255 2.0 223 2.3 198 2.5 180 2.6 170 2.8 162 2.9 155 3.1 143 3.4 131 
12+B 1.3 337 1.5 295 1.7 262 1.9 240 2.0 225 2.1 214 2.2 205 2.4 189 2.6 173 

12 0.9 510 1.0 447 1.1 397 1.25 360 1.3 340 1.4 325 1.4 311 1.6 286 1.7 262 

-10°C / +14F -5.7°C / +32F +10°C / +50F +20°C / +68F +25°C / +77F +30°C / +86F +35°C / +95F +40°C / +113F +55°C / +131F

-10°C / +14F -5.7°C / +32F +10°C / +50F +20°C / +68F +25°C / +77F +30°C / +86F +35°C / +95F +40°C / +113F +55°C / +131F
Débit

(cc / jour)
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(cc / jour)
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(cc / jour)
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(cc / jour)
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(cc / jour)

Débit
(cc / jour)
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Réglage 
commu-
tateur


